
 
 

 

 

 

TECHNISCHE BÜHNENANWEISUNG 2018 
 

Frontbeschallung der Raumgröße und der Veranstaltungsform angemessen. 

3 Monitorwege:  

1x Bühne vorne für den Gesang (2 Wedges)  

1x Drumfill (1 Wedge) 

1x Keyfill (1 Wedge)  

 

Pult 32 Kanal Digital  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Rückfragen:  

 

Frank Bürkle  

Mobil: 0171 / 8313857 

frank.buerkle@buerkle-audiotechnik.de 

 

Key 

1x 220 Volt 

1x Monitor 

Sänger 

2x Monitor 

 

Drums 

1x Drumfill 

E-Bass  

1x 220V 
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Musikverein Stuttgart-Hofen 1905 e.V.

Pultkanal Instrument Mikro Stativ Bemerkungen Kann bei kleinen Bühnen entfallen

1 Kick Beta 52 Nieder

2 Snare E604 Rimklemme X

3 Over Any Condenser Hoch

4 Ebass DI entfällt X

5 Tuba 1 Clip entfällt

6 Tuba 2 Clip entfällt

7 Tenorhorn MD421 Hoch

8 Tenorhorn MD421 Hoch

9 Bariton SM57 Hoch

10 Trompete 1 SM58 Hoch

11 Trompete 2 SM58 Hoch

12 Flügelhorn1 SM58 Hoch

13 Flügelhorn2 SM58 Hoch

14 Pos1 SM57 Hoch

15 Pos2 SM57 Hoch

16 Flöte1 Any Condenser Nieder

17 Flöte2 Any Condenser Nieder X

18 Sax 1 SM57 Hoch

19 Sax 2 SM57 Hoch

20 Sax 3 SM57 Hoch X

21 Klar1 Any Condenser Nieder

22 Klar2 Any Condenser Nieder

23 Key (Mono) DI entfällt

24 Git SM57 Nieder X

25 Spare1 X

26 Spare2 X

27 Funk1 Hoch

28 Funk2 Hoch X

29 Vocal1 Beta 58 Hoch

30 Vocal2 Beta 58 Teller

31 Monosumme Nebenbühne entfällt Entfällt generell ausser in Plüderhausen X

32 Talkback entfällt X

Kanalliste Blaskapellen ab Saison 2017
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